
Новые автомобили или автомобили, серии заводских номеров которых приведены ниже в перечне, имеют 
приводные валы, которые устанавливаются в ступицу без использования клея и крепятся корончатой гайкой 
ступицы.

При установке приводного вала на автомобиль, производство которого прекращено, или на автомобиль с 
более ранним заводским номером, чем приведенные ниже:
– обязательно очистите приводной вал и ступицу от остатков старого клея,
– установите приводной вал без использования клея, затем закрепите его при помощи корончатой гайки 

ступицы со складским номером: 60 25 316 540 (момент затяжки: 28 даН.м).

При установке приводного вала на новый автомобиль или на автомобиль с заводским номером, указанным 
в приведенном ниже перечне:
– проверьте, нет ли остатков клея на шлицах устанавливаемого приводного вала; при необходимости 

обязательно удалите остатки клея,
– установите приводной вал без использования клея, затем закрепите его при помощи корончатой гайки 

ступицы со складским номером: 60 25 316 540 (момент затяжки: 28 даН.м).

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно повторное использование корончатой гайки ступицы, если она не имеет 
повреждений.
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Тип Серии заводских номеров Подраздел

T  049043       до    T  999999

T  060515       до    T  999999

K  007716       до    K  999999

T  004344       до    T  999999

T  009303       до    T  999999

K  000896       до    K  999999

T  000016       до    T  999999

T  008813       до    T  999999

T  014907       до    T  999999

K 009060       до    K  999999
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● Двигатель:
● Коробка передач:

29 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ
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Базовый документ: 
       Руководство по ремонту 315 раздел 29 

"Методы ремонта, рекомендуемые изготовителем в настоящем документе, 
соответствуют техническим условиям, действительным на момент составления 
руководства.

В случае внесения конструктивных изменений в изготовление деталей, узлов, 
агрегатов автомобиля данной модели, методы ремонта могут быть также 
соответственно изменены".

Все авторские права принадлежат Renault.

Воспроизведение или перевод, в том числе частичные, настоящего документа, 
равно как и использование системы нумерации запасных частей, запрещены 
без предварительного письменного разрешения Renault.
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