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37B-1

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Описание

B74 или K74

37B

Система автоматического стояночного тормоза 
включает в себя:

- ручку(1), которая заменяет рычаг привода
стояночного тормоза. Р у ч к а размещена на
приборной панели, рядом с рулевым колесом,

- датчик хода педали сцепления(2),

- датчики скорости вращения колес (3),

- блок привода и управления,(4)

- сигнальные лампы на щитке приборов (5),

- аварийный привод тросов стояночного тормоза (6)
(ручной), расположенный между двумя сиденьями
в  центральной консоли, под днищем отделения
для мелких предметов,

- тросы

Необходимое оборудование

Диагностический прибор
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37B-2

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Описание

B74 или K74

37B
Ручка состоит из двух основных элементов:

- элемента для затормаживания тормозных дисков
задних тормозных  механизмов, называемого
ручкой управления,

- в ы к л ю ч а т е л я , п р е д н а з н а ч е н н о г о  для
растормаживания тормозных дисков, в который
в с т р о е н а  красная с и г н а л ь н а я  лампа,
показывающая состояние стояночного тормоза.

Для включения стояночного тормоза необходимо
потянуть ручку на себя.

Для выключения автоматического стояночного
тормоза необходимо потянуть ручку на себя  и
нажать на выключатель.

При неисправнос ти  аккумуляторной батареи
рукоятка аварийного привода стояночного тормоза
позволяет вручную отпустить стояночный тормоз.
Она расположена  между д в у м я передними
сиденьями в  центральной консоли. Для доступа к
рукоятке аварийного  привода снимите дно
отделения для мелких предметов.

После каждого пользования рукояткой аварийного
привода обязательно удалите неисправность из
памяти ЭБУ автоматического стояночного тормоза
при помощиДиагностический прибор.

Автоматический стояночный тормоз автоматически
включается п р и каждой  остановке двигателя.
Т о р м о з  отключается автоматически , когда
автомобиль трогается с места.

При запуске двигателя на подъеме достаточно
слегка потянуть ручку управления на себя, чтобы
затормозить автомобиль на склоне. Стояночный
тормоз выключается автоматически, к о г д а
необходимый для трогания автомобиля крутящий
момент поступает на ведущие колеса. Однако,
данная функция не м о ж е т  воспрепятствовать
остановке двигателя в случае неправильных
действий водителя.

При неисправности основной тормозной системы в
движении е з д ы а в а р и й н о е торможение
осуществляется автоматическим стояночным
тормозом, д л я э т о г о  необходимо непрерывно
тянуть за ручку.В целях безопасности в дополнение
к автоматическому с т ояночному т о р м о з у
автомобиль снабжен специальной системой для
предотвращения самопроизвольной блокировки
задних колес.

Рукоятка управления является  механическим
органом управления(1).

Датчик угла уклона (2 ) служит д л я изменения
усилия прижима тормозных колодок в зависимости
от угла уклона.

Датчик усилия прижима тормозных колодок (3)
используется д л я проверки и  корректировки
величины усилия прижима тормозных колодок.

Датчик хода (4) педали сцепления передает на ЭБУ
точку пробуксовки для построения опорной кривой.

В качестве датчиков скорости задних колес (5)
используются датчики скорости вращения колес
АБС. Сигнал с датчиков информирует ЭБУ о
самопроизвольном перемещении остановленного
автомобиля.

Б л о к  привода и у п р а в л е н и я включает
электродвигатель, т р о с ы п р и в о д а задних
тормозных механизмов, датчики угла уклона и
усилия прижима тормозных колодок.(6)

Сигнальные лампы и табло на щитке приборов
указывает н а включение , выключение и
неисправность  автоматического стояночного
тормоза.(7)
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37B-3

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Описание

B74 или K74

37B
При неисправнос ти  аккумуляторной батареи
рукоятка аварийного привода стояночного тормоза
позволяет вручную выключить стояночный тормоз.
Выбор слабины  троса стояночного тормоза
выполняется автоматически блоком привода и
управления.



37B-4

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Указания по правилам техники безопасности

B74 или K74

37B
На автомобилях с автоматическим стояночным
тормозом необходимо всегда вынимать карточку
Renault из считывающего устройства, чтобы
предупредить быстрый разряд аккумуляторной
батареи и самопроизвольное  выключение
стояночного тормоза.

Автоматический стояночный тормоз может быть
выключен только после разблокировки рулевой
колонки.

Если масса автомобиля превышает максимально
допустимую м а с с у , то для дополнительного
прижима колодок следует потянуть на себя ручку
управления стояночным тормозом и удерживать ее
в этом положении в течение трех секунд.

При стоянке автомобиля при низких отрицательных
температурах окружающего воздуха
рекомендуется выключить стояночный тормоз
после остановки двигателя и  д о  извлечения
карточки Renault, чтобы  избежать примерзания
тормозных колодок. Возможно конфигурирование
ЭБУ на режим низких температур. Этот режим
запрещает автоматическое затягивание тормоза.

На автомобилях с автоматической коробкой 
передач выключение стояночного тормоза 
становится невозможным через пять секунд:

- если работает двигатель,

- если автоматический стояночный тормоз включен,

- если включена передача,

- если открыта дверь водителя,

Система:

- включает звуковой сигнализатор,

- высвечивает сообщение на щитке приборов о
б л о к и р о в к е  выключения автоматическо го
стояночного тормоза и  необходимости перевода
рычага селектора в положение P или N.



37B-5

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Рукоятка аварийного выключения стояночного тормоза: Снятие и установка

B74 или K74

37B

СНЯТИЕ

Снимите дно отделения для мелких предметов
центральной консоли.

Потяните немного рукоятку на себя и вытяните
трос на длину менее 2 см.

Снимите рукоятку.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке обратном
снятию.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

111520

22274

Примечание:

При неправильных действиях (трос излишне 
вытянут) выполните следующие операции:

- при включенном  зажига н и и , выключите
стояночный тормоз (потяните ручку на себя,
нажмите на выключатель).

- блокировка  системы а втоматического
стояночного т ормоза сопровождается
звуковым сигналом.

Выбор с л а б и н ы  осуществляется
автоматически.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

- Убедитесь, ч то  тросы привода с тояночного
тормоза правильно вставлены в гнезда.

- Проведите  полную проверку и  у далите
неисправность  из п ам я т и  Э БУ  с
помощьюДиагностический прибор.



37B-6

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Блок привода и управления: Снятие и установка

B74 или K74

37B

Бло к  привода  и управления установлен в
средней части балки задней подвески.

СНЯТИЕ
Установите  автомобиль  на двухстоечный
подъемник.
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите дно отделения для мелких предметов
центральной консоли (1) багажного отделения.

Потяните трос аварийного привода, при  этом
происходит ослабление  т р о с о в  привода
стояночного  тормоза, сопровождаемое шумом.

Снимите рукоятку.

Поднимите автомобиль.

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

Моменты затяжкиm

болты крепления
блока  приво д а  и
управления к  кузову
автомобиля 

2,1 даН·м

111521

111520

22274

1



37B-7

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Блок привода и управления: Снятие и установка

B74 или K74

37B

Запомните прокладку троса аварийного привода,
чтобы проложить е го п о прежней трассе при
установке.

Вытяните трос аварийного привода, действия
под днищем автомобиля.

Отсоедините трос аварийного привода от  кузова
автомобиля.

Запомните  прокладку т р о с о в п р и в о д а
стояночного тормоза , чтобы проложить и х п о
прежней трассе при установке.

Снимите:

- тросы привода стояночного тормоза со  скоб
тормозов,

- тросы с направляющих.

Оставьте висеть тросы привода стояночного
тормоза.

Разъедините разъем  (2) блока привода и
управления.

Снимите:

- болты крепления (3) б л о к а привода и
управления,

- блок привода и управления.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке обратном
снятию.

Затяните требуемым моментом болты
крепления блока привода и  управления к
кузову автомобиля  (2,1 даН·м)

111505

111522

111521
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37B-8

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Блок привода и управления: Снятие и установка

B74 или K74

37B
При  установке располагайте тросы  привода
тормозов по прежней трассе.

Примечание:

П р и  в ключенном  зажигании в ы ключите
автоматический стояночный тормоз (потяните
ручку н а себя; нажмите на в ы ключатель).
Блокировка систе м ы  автоматического
стояночного  т ормоза сопровождается
звуковым с и г н а ло м . Выбор с л а б и н ы
осуществляется автоматически.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Проведите полную проверку и у далите
неисправность  из п а м я т и  ЭБУ  с
помощьюДиагностичес к и й  прибор.
Выполните  к онфигурирование Э БУ
стояночного  тормоза. См. Руководство по
ремонту  397, Диагностика, г лава 37B,
Автоматический стояночный тормоз.

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A, Снятие и
установка аккумуляторной батареи).



37B-9

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Рукоятка: Снятие и установка

B74 или K74

37B
СНЯТИЕ

Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

Снимите крышку (1) винтов крепления ручку.

Отверните винты крепления(2) ручки

Отсоедините  колодку  проводов от ручки
управления стояночным тормозом.

Снимите ручку управления.

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке обратном
снятию.

111519

111190

111191

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A: Снятие и
установка аккумуляторной батареи).

1
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37B-10

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
Датчик хода педали сцепления

B74 или K74

37B
СНЯТИЕ
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной
батареи, начиная с минусовой клеммы.

С н и м и т е  шумопо глащающую  накладку
педального механизма.

Разъедините  разъем  датчика  хода педали
сцепления.

Разблокируйте:

- часть датчика, соединенную с педалью, нажав
на фиксатор (1),

- корпус датчика, нажав на фиксатор(2).

Отодвиньте датчик влево, приняв меры, чтобы не
повредить кронштейн нижнего крепления
датчика(3).

УСТАНОВКА
Установка производится в  порядке обратном
снятию.21411

2

1

21410

ВНИМАНИЕ!

Присоедините  провода к  клеммам
аккумуляторной батареи, начиная с плюсовой
клеммы; в ы п о л н и т е н е о б ходимое
программирование (см. главу 80A: Снятие и
установка аккумуляторной батареи).
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